
GmbH  Pestalozzistraße 16   D- 32257 Bünde

 

 
 
 
 
NHT Neben-Haupt-Träger Verbinder mit     -Zeichen und Zulassung Z-9.1-380
 

Sehr geehrte  Damen und Herren, 

 
 

der NHT - Verbinder begeistert seit 10 Jahren
Architekten, Bauherren und Statiker.
Ca. 15.000 Holzhäuser sind mit dem nicht 
sichtbaren NHT-Verbinder ausgeführt worden. 

  

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Gustav Bohrenkämper 
Bohrenkämper GmbH

 NHT
Z-9.1-380

Tri-Z  mini Tri-Z  Zuganker Bi-Z  ZuglascheSTF-Pfostenträger

Idee gefunden Holz verbunden! 

Die Vorteile:
 

1.  schnelle Montage
2. nicht sichtbare Holzverbindung
3. schwindungsfreie Auflagerung
4. winddicht ohne Abklebung
5. hohe Tragfähigkeit (bis Rd 19,57 kN)
6. F30 Feuerwiderstand

IdeFix

 NHT
Z-9.1-380

www.holzverbindung.de  www.zimmerei-shop.de

DIN 1052 NEU



Absender

Email

Bitte senden Sie uns:

Preisliste
Zugang zum Statikdownload

Information + Statik
www.holzverbindung.de
www.zimmerei-shop.de 

*Gültig für Vollholz S 10 (NHT Feuchte ≤ 18%) oder BS II-16, Kerto Typ S + Q und Parallam.

NHT-Verbinder Typ H  pulverbeschichtet mit Spax 5x70 (RK DIN 1052 NEU)

H 120 

H 140

Typ        

H 160
H 180
H 200
H 220
H 240

10 St.
12 St.
14 St.
16 St.
18 St.

20 St.
22 St.

30 St.
28 St.
26 St.
24 St.
22 St.
20 St.
20 St.

14-16 cm
16-18 cm

18-20 cm
20-22 cm
22-24 cm
24-26 cm
26-28 cm

≥8 cm
≥8 cm
≥8 cm
≥8 cm
≥8 cm
≥8 cm
≥8 cm

hN cmBN cm 5,0 x 70
VESchrauben

12,5 kN
14,8 kN
17,0 kN

20,0 kN
20,0 kN
20,0 kN
20,0 kN

6,73 kN
7,97 kN
9,15 kN

10,77 kN
10,77 kN
10,77 kN
10,77 kN

Rd langRk Rd mittel

NHT Nebenträger

7,69 kN
9,11 kN

10,46 kN
12,31 kN
12,31 kN
12,31 kN
12,31 kN

kmod 0,7 kmod 0,8

*Gültig für Vollholz S 10 (NHT Feuchte ≤ 18%) oder BS II-16, Kerto Typ S + Q und Parallam.

NHT-Verbinder Typ H max  pulverbeschichtet mit Spax 5x70 (RK DIN 1052 NEU)

H 120 

H 140

Typ        

H 160

H 180 max

H 200 max

H 220 max

H 240 max

10 St.
12 St.
14 St.
16 St.
18 St.

20 St.
22 St.

30 St.
28 St.
26 St.
24 St.
22 St.
20 St.
20 St.

14-16 cm
16-18 cm

18-20 cm
20-22 cm
22-24 cm
24-26 cm
26-28 cm

≥8 cm
≥8 cm
≥8 cm
≥8 cm
≥8 cm
≥8 cm
≥8 cm

hN cmBN cm 5,0 x 70
VESchrauben

12,5 kN
14,8 kN
17,0 kN

20,5 kN
25,0 kN
28,4 kN
31,8 kN

6,73 kN
7,97 kN
9,15 kN

11,04 kN
13,46 kN
15,29 kN
17,12 kN

Rd langRk Rd mittel

NHT Nebenträger

7,69 kN
9,11 kN

10,46 kN
12,62 kN
15,38 kN
17,48 kN
19,57 kN

kmod 0,7 kmod 0,8

H 180 max
H 200 max

U1 Platte 50/100/6 U2 Platte 50/130/6 UBeton Platte 70/117/6 

H 220 max
H 240 max H 120 bis H 240 max


