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Innovative Holzverbindungen
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Sitz Biinde HRB 7307 Bad Oeynhausen

Gf Hanneloreu.Gustav BohrenkdmperDipl.-Ing.

/dee gefunden - Holz verbunden!

Verzinkter Stern - Zapfen mit {j-Zeichen

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem Stern-Zapfen lassen sich optisch M
anspruchsvolle Holz-Verbindungen

herstellen.

Die Vorteile:

1. nicht sichtbare Holzverbindung 4 —

2. Lieferung mit Schrauben und Scheibe

3. schnelle Montage durch Holzgewinde im Metall
4. SPAX® 10x240 fiir Querschnittshhen 10-22 cm
5. hohe Lastaufnahme bei Zug max R4 = 17,37 kN

6. Zulassung SPAX® Z-9.1-235
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Bohrenkdmper GmbH

STF-Pfostentrager NHT-Verbinder Tri-Z mini Tri-Z Zuganker Bi-Z Zuglasche
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Zug Rd | Holz Pk » 380 kg/m3
z.B. Wind | Kmod 0,9 / ym 1,3

10/10 | 6 SPAX 6x80
€0 Zug Rd=10,42 kN

, 6/10 | 4 SPAX 6x80

Zug Rd= 6,95 kN

12/12 | 6 SPAX 6x100
Zug Rd=13,90 kN

7/12 | & SPAX 6x100
Zug Rd= 9,27 kN

14/14 | 6 SPAX 6x120
Zug Rd=17,37 kN

8/14 | 4 SPAX 6x120
Zug Rd= 11,58 kN
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Mit statischer Berechnung
Die statischen Nachweise des Schraubenanschlusses, werden auf der
Grundlage der DIN 1052 und der Zulassung Z-9.1-235 flr ABC-SPAX Schrau-
ben gefiihrt. Eine statische Berechnung des Ingenieurbiiros KGS aus
Hildesheim, Prof. Dr.-Ing. M.H. Kessel VDI kann angefordert werden.

Priifbericht
Zugversuche mit Priifbericht Nr.: 02/Po310 des Labors fiir Holztechnik der
HAKW FH-Hildesheim zeigen deutlich hohere Tragfahigkeiten als in der
Zulassung angegeben. Der Priifbericht kann angefordert werden.

Information + Statik
www.holzverbindung.de
www.zimmerei-shop.de

Bitte senden Sie uns:

O Preisliste

O Zugang zum Statikdownload

M 1:1

W[Stermm

T T

|E| A A
i
Y

5 50/5

- ¥

t 9

)

. ®

= )

1 |59

— V> i <

e

S

39
(Absender )
\Emall )




